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ANGOLI

Disegno Nr. Catalogo
Codice 

internazionale

Attacchi

PS[bar]
Confezione 

n° pz
InfoSAE Flare

NPT

M F

7210/2 E2-4 1/4”

–

– 140

100

Angoli SAE 
flare

7210/3 E2-6 3/8”

50

7210/4 E2-8 1/2”

7210/5 E2-10 5/8” 25

7210/6 E2-12 3/4” 10

7220/2 E1-4B 1/4” 1/4”

120

100

Angoli SAE 
flare / NPT

7220/3 E1-6C 3/8” 3/8” 50

7220/4 E1-8D 1/2” 1/2” 25

7220/6 E1-12F 3/4” 3/4” 10

7230/21 E1-4A 1/4” 1/8” 100

Angoli SAE 
flare / NPT 

ridotto

7230/32 E1-6B 3/8” 1/4”

50

7230/43 E1-8C 1/2” 3/8”

7230/54 E1-10D 5/8” 1/2” 25

7240/2

–

1/4” 1/4”

– 140

50

Angoli SAE 
flare maschio / 

femmina
7240/3 3/8” 3/8” 25

7240/4 1/2” 1/2” 10

TEE SAE FLARE

Disegno Nr. Catalogo
Codice 

internazionale

Attacchi

PS[bar]
Confezione 

n° pz
SAE Flare NPT

(1) (2) (3) (4) (3)

7310/2 T2-4 1/4” 1/4” 1/4”

– – 140

50

7310/3 T2-6 3/8” 3/8” 3/8”

7310/4 T2-8 1/2” 1/2” 1/2” 25

7310/5 T2-10 5/8” 5/8” 5/8”

10

7310/6 T2-12 3/4” 3/4” 3/4”
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TEE SAE FLARE RIDOTTI (ATTACCHI LATERALI RIDOTTI)

Disegno Nr. Catalogo
Codice 

internazionale

Attacchi

PS[bar]
Confezione 

n° pz
SAE Flare NPT

(1) (2) (3) (4) (3)

7320/223 TR2-46 1/4” 1/4” 3/8”

– – 140

257320/334 TR2-68 3/8” 3/8” 1/2”

7320/445 TR2-810 1/2” 1/2” 5/8”

7320/556 TR2-1012 5/8” 5/8” 3/4” 10

TEE SAE FLARE RIDOTTI (ATTACCO CENTRALE RIDOTTO)

Disegno Nr. Catalogo
Codice 

internazionale

Attacchi

PS[bar]
Confezione 

n° pz
SAE Flare NPT

(1) (2) (3) (4) (3)

7320/332 TR2-64 3/8” 3/8” 1/4”

– – 140

25

7320/443 TR2-86 1/2” 1/2” 3/8”

7320/554 TR2-108 5/8” 5/8” 1/2”

10

7320/665 TR2-1210 3/4” 3/4” 5/8”

TEE SAE FLARE / NPT (ATTACCO CENTRALE CONICO)

Disegno Nr. Catalogo
Codice 

internazionale

Attacchi

PS[bar]
Confezione 

n° pz
SAE Flare NPT

(1) (2) (3) (4) (3)

7330/221 T1-4A

1/4” 1/4”

– –

1/8”

120

50

7330/222 T1-4B

1/4”

25

7330/332 T1-6B 3/8” 3/8” 100
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TEE SAE FLARE MASCHIO / FEMMINA (ATTACCO CENTRALE FEMMINA)

Disegno Nr. Catalogo
Codice 

internazionale

Attacchi

PS[bar]
Confezione 

n° pz
SAE Flare NPT

(1) (2) (3) (4) (3)

7340/222 T6-4 1/4” 1/4” 1/4” – – 140 50

CROCE SAE FLARE

Disegno Nr. Catalogo
Codice 

internazionale

Attacchi

PS[bar]
Confezione 

n° pz
SAE Flare NPT

(1) (2) (3) (4) (3)

7410/2 C1-4 1/4” 1/4” 1/4” 1/4” – 140 50
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RACCORDI D’OTTONE FILETTATI

Disegno Nr. Catalogo
Codice 

internazionale

Attacchi

PS 
[bar]

Confezione 
n° pz

Info

SAE Flare NPT

ODS

Ø  [in.] Ø [mm]

7510/2 P2-4 1/4”

–

– –

140

25

Tappi SAE flare7510/3 P2-6 3/8”

7510/4 P2-8 1/2” 10

7521/1 121-B-02

–

1/8”

120

50

Tappi NPT (#)

7521/2 121-B-04 1/4”
25

7521/3 121-B-06 3/8”

7521/4 121-B-08 1/2”
10

7521/6 121-B-12 3/4”

7521/8 121-B-16 1” 5

7560/2 B1-4 1/4”

–

45

100

Cappucci in 
rame

7560/3 B1-6 3/8”

7560/4 B1-8 1/2”

7560/5 B1-10 5/8”

7560/6 B1-12 3/4”

7560/7 B1-14 7/8”

7580/2

(1)

B2-4 1/4”

140
Guarnizioni 

troncoconiche in 
rame

7580/3 B2-6 3/8”

7580/4 B2-8 1/2”

7580/5 B2-10 5/8”

7580/6 B2-12 3/4”

7581/2

(2)

B2-4 1/4”

7581/3 B2-6 3/8”

7581/4 B2-8 1/2”

7581/5 B2-10 5/8”

7581/6 B2-12 3/4”

(#): Tappi 7520/... in esaurimento scorte 
(1): spessore nominale 1 mm 
(2): spessore nominale 0,5 mm
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ATTACCHI DI CARICA DRITTI

Disegno Nr. Catalogo

Attacchi

PS 
[bar]

Confezione 
n° pz

SAE Flare

NPT

ODS IDS

Meccanismo M F Ø [in.] Ø [mm] Ø [in.] Ø [mm] L [mm]

8350/22

1/4”

–

–

–

1/4” –

3/8” –

– 140

100

8350/X10

–

10

8350/X01

–

6 –

8350/X03

–

6 90

120

8350/X06
1/4” –

126

8350/X07 326 200

8350/X11

–

6
130

100

8350/X12 180

8350/X09 5/16” 1/4” –

–

45

8351/2
1/4”

–

6 8 - 10

140

8351/X04

–

6

8351/X05
5/16”  3/8”

7

8351/X07
6

8351/X01

1/4”

1/8” –

8351/X02 5
1/4” 

- 5/16” - 
3/8”

–

8351/X06

– –

6 - 8 - 10

8352/22 1/4”

–

8354/21

–

1/8”

8354/22 1/4”

8354/23 3/8”

8362/22 1/4” – 10
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ATTACCHI DI CARICA A TEE

Disegno N° catalogo

Attacchi

PS 
[bar]

Confezione 
n° pz

SAE Flare

NPT

IDS

Meccanismo F Ø [in.] Ø [mm]

8380/122

1/4”

–

1/8”

–

– 120

100

8380/222 1/4”

8380/X01

–

6

1408380/X02 7

8380/X09 1/4” – 25

ATTACCHI DI CARICA A TEE CON BOCCHETTONE GIREVOLE

Disegno N° catalogo

Attacchi

PS 
[bar]

Confezione 
n° pz

SAE Flare

NPT

IDS

Meccanismo F Ø [in.] Ø [mm]

8380/X06

1/4” 1/4” – – – 45 10

8380/X08
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ATTACCHI DI CARICA A CROCE

Disegno N° catalogo

Attacchi

PS 
[bar]

Confezione 
n° pz

SAE Flare

NPT

IDS

Meccanismo F Ø [in.] Ø [mm]

8382/1222

1/4” –

1/8”

–

– 120 50

8382/X02 1/4”

8382/X01

–

7-10

140 100

8382/X03 6

ATTACCHI DI CARICA A CROCE CON BOCCHETTONE GIREVOLE

Disegno N° catalogo

Attacchi

PS 
[bar]

Confezione 
n° pz

SAE Flare

NPT

IDS

Meccanismo F Ø [in.] Ø [mm]

8382/X04 1/4” 1/4” – – – 45 10

GUARNIZIONI DI RAME CON CODOLO

Disegno N° catalogo

Attacchi

PS[bar]
Confezione 

n° pz
SAE Flare

NPT

IDS

Meccanismo F Ø [in.] Ø [mm]

8580/2 1/4” – – – – 140 100
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ATTACCHI DI CARICA - CAPPUCCI

Disegno Nr. Catalogo

Attacchi
Pressione 

statica
Pressione 
operativa PS 

[bar]

TS  
[°C]

Utilizzo
Confezione 

n° pzi
SAE Flare

min. max.

M F [bar] [bar]

8391/A

-

1/4”

- -

35

-20 +100 - 100

8392/A

808392/B (1)

8393/A 5/16”

(1) La chiave serve per il montaggio del meccanismo.

(1) Molla interna  
(2) Molla esterna 
(3) NB: Non impiegare con R22

ATTACCHI DI CARICA - MECCANISMI VALVOLA

Disegno Nr. Catalogo

Attacchi
Pressione 

statica
Pressione 
operativa PS 

[bar]

TS  
[°C]

Utilizzo
Confezione 

n° pzi
SAE Flare

min. max.

M F [bar] [bar]

8394/B

(1)

- -

35 30

-

-35 +100
R22 
HFC

100

8394/B1 60 55 -25 +150
HFC 
HFO 
HC

8395/A1 (2)

90 50

-32 +100
R22 
HFC

8395/A3
(2) 
(3)

-25 +130
HFC 
HFO 
HC

8395/A4 (2)

140

80 -35 +120 R744

8395/A5
(2) 
(3)

60 -45 +130
HFC 
HFO 
HC
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COLLETTORI CON ATTACCHI DI CARICA

Disegno Nr. Catalogo

Attacchi
Pressione 

statica
Pressione 
operativa PS 

[bar]

TS  
[°C]

Utilizzo
Confezione 

n° pzi
SAE Flare

min. max.

M F [bar] [bar]

9900/X47

1/4” - - -

45

- - -

25

9900/X87

9900/X81 18

9901/X43

140

20

9901/X44 15

CHIAVE MONTAGGIO MECCANISMO VALVOLA

Disegno Nr. Catalogo

Attacchi
Pressione 

statica
Pressione 
operativa

PS[bar]

TS [°C]

Utilizzo
Confezione 

n° pzi
SAE Flare

min. max.

M F [bar] [bar]

8390/A - - - - - - - - 10
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