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I filtri biflusso serie 46 sono stati progettati per l’installazione su impianti di condizionamento dell’aria ad inversione di ciclo, nelle pompe di calore che 
utilizzano fluidi refrigeranti HFC miscelati con olio POE. Possono anche essere utilizzati con successo su impianti che utilizzano vecchi fluidi refrigeranti 
CFC e HCFC miscelati olio minerale. I filtri biflusso serie 46 sono disidratatori per linea del liquido, un sistema di valvole di ritegno incorporate assicura 
che il passaggio del liquido avvenga dall’esterno della cartuccia solida verso il centro assicurando un efficiente assorbimento di umidità. 
I filtri sono commercializzati in 2 taglie: 4608 con volume nominale di 95cc e 4616 con volume nominale di 150cc, attacchi ODS da 3/8” a 5/8”. I filtri sono commercializzati in 2 taglie: 4608 con volume nominale di 95cc e 4616 con volume nominale di 150cc, attacchi ODS da 3/8” a 5/8”. 

FILTRI DISIDRATATORI BIFLUSSO SERIE 46
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I filtri serie 41 sono stati progettati per l’installazione su impianti di refrigerazione commerciale e condizionamento dell’aria che utilizzano fluidi refrigeranti HFC 
miscelati con olio POE.  Possono anche essere utilizzati con successo su impianti che utilizzano vecchi fluidi refrigeranti CFC e HCFC miscelati con olio minerale. 
II filtri serie 41 sono disidratatori per linea del liquido con una spia brasata direttamente sull’uscita dello stesso. Il gruppo così composto riduce il numero delle 
saldature sul campo ed il rischio di perdite potenziali. L’indicatore di liquido/umidità assicura una rapida e sicura verifica delle condizioni di flusso e disidratazione 
del refrigerante circolante nel circuito. 
I filtri sono commercializzati in 2 taglie: 4108 con volume nominale di 130 cc e 4116 con volume nominale di 205 cc, con attacchi SAE Flare e ODS da 1/4”  a 5/8”. 

FILTRI DISIDRATATORI CON SPIA SERIE 41
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I regolatori serie 5640 sono stati progettati per l’utilizzo in “Sistemi di controllo olio a bassa pressione” e possono essere impiegati su impianti di 
refrigerazione commerciale e condizionamento dell’aria con compressori alternativi funzionanti in parallelo. I regolatori sono realizzati in quattro versioni 
con differenti connessioni, livello olio fisso, pressione differenziale 0,35/2,1 bar. Disponibilità di adattattori per ogni marca/modello di compressori.
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REGOLATORI MECCANICI DI LIVELLO OLIO SERIE 5640




